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装配式建筑钢结构工程补充定额

说  明

一、构件安装定额中预制钢构件按外购成品编制，不考虑施工损耗。

二、本定额相应项目所含油漆，仅指构件安装时节点焊接或因切割引起的补漆。预制钢构件的除锈、涂刷油漆及防火涂料的费用应在成品构件价格内包含；若成品构件价格未包含油漆及防火涂料费用的，按现行有关规定执行。

三、本定额已包括了施工企业按照质量验收规范要求，针对安装工作自检所发生的磁粉探伤、超声波探伤等常规检测费用。

四、本定额内的汽车式起重机台班用量为钢构件现场转运消耗量，其垂直运输按《山东省建筑工程消耗量定额》（SD 01-31-2016）第十九章有关规定执行，定额子目中的塔吊性能规格可按发包人确认的经审定批准的施工组织设计或施工方案进行调整。

五、本定额已考虑现场拼装费用。

六、工程计价时，发承包双方应根据工程实际和市场情况合理确定组合钢板剪力墙构件等材料及人工、机械台班单价。

工程量计算规则

构件安装的工程量按成品构件的设计图示尺寸以质量计算，不扣除单个面积≤0.3m2的孔洞质量，焊缝、铆钉、螺栓等不另增加质量。

预制钢构件安装

	工作内容：放线、卸料、检验、划线、构件拼装、加固，翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、补漆、清理等。
	计量单位：t 

	定额编号
	QDBZ-016

	项目名称
	组合钢板剪力墙

	
	

	名称
	单位
	消耗量

	人

工
	综合工日
	工日
	5.43

	材

料
	组合钢板剪力墙构件
	t
	（1.0000）

	
	低合金钢焊条 E43 系列
	kg
	3.8625

	
	金属结构铁件
	kg
	15.8820

	
	二氧化碳气体
	m3
	3.6300

	
	焊丝Ф1.6
	kg
	6.6435

	
	垫木
	m3
	0.0165

	
	环氧富锌底漆
	kg
	1.5900 

	
	环氧富锌底漆稀释剂
	kg
	0.1275 

	
	吊装夹具
	套
	0.0300 

	
	其他材料费
	%
	0.5000 

	机

械
	汽车式起重机 40t
	台班
	0.0390 

	
	交流弧焊接 32kV·A
	台班
	0.2805 

	
	二氧化碳气体保护焊机 500A
	台班
	0.3135 



